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Eigenschaften Kontaktdaten

Schaltbild (Ansicht Relaisoberseite)

- Relais mit zwangsgefihrten Kontakten gemass Kontaktmaterial AgCuNi + 0,2, ..., 0,4 um Au
IEC 61810-3 Kontaktart Einfachkontakt mit Zackenkrone 33,23 g 11, A1
- Anwendungstyp A Nennschaltleistung 1500 VA 1N
- Sichere Trennung (siehe Isolationsdaten) 250V /6 A/AC-1 (max.) I |
- Geeignet fUr Printmontage Elektr. Lebensdauer (0,1 Hz, rel. ED 10%) 90000 fl r
- Kompakte Bauform Einschaltstrom 30 A fiir 20 ms
- Geringe Nenn- und Halteleistung Schaltspannungsbereich 5,..,250 VDC/AC 34724 12 A2
- Kontaktbestiickung Schaltstrombereich* 3mA, ...,6A SIS212 SEN
SIS212: 2NO + 1 NC Schaltleistungsbereich* 40 mW, ..., 1500 W (VA)
Ubergangswiderstand (max.) Isolationsdaten
im Neuzusiand 100 m0 .
Kurzschlussfestigkeit Kontakte™ 1000 A Benjgssqngs-IsoIatlonsspannung (IEC 60664-1) 250 VAC
29,3 16,8 mit Vorsicherung  SCPD 6 A gG / gL (Schmelzsicherung) ~ Basisisolierung _ -— -
* Richtwerte ** prospektiver Kurzschlussstrom - Luft- und Kriechstrecke (min.) 4 mm
§15212 SEN - Prifspannung 2500 Vg / 1 min
: Doppelte bzw. verstarkte Isolierung — — —
0 H
‘é g_ Elektrische Lebensdauer (NO-Kontakte) - Luft- und Kriechstrecke (min.) 5.5 mm
- 10000 - Priifspannung 4000 Ve / 1 min
= Doppelte bzw. verstérkte Isolierung I
0T 11 I U;T U W e \\\ B - Luft- und Kriechstrecke (min.) 8 mm
- Priifspannung 4000 Vet / 1 min
65, 122 6 23 1000 N b Offener Kontakt: Prifspannung* 1500 Ve / 1 min
—— DG 24y Kriechstromfestigkeit CTI 175
o 900 — Verschmutzungsgrad 2
G O S SRR L 0y Uberspannungskategorie 1T
= | Topviewsiszrzsen o = N TAC-15: 240V Isolationswiderstand (min.) 100 MQ
b ) o 100 e - Priifspannung 500 VDC
b b b [mm] :1_;_ 50 — 13‘!;“/ * Anfangswert
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z" 6,5 85 77 :,' % Mechanische Daten
. @10 Lebensdauer (min.) 10 x 108 Schaltspiele
Pinmass b 1,0 x 0,3 mm 0,1 05 1 2 3 456 810 Schaltfrequenz (max.) 15 Hz
Pinmass ¢ 1,004 mm Schaltstrom (A) - Ansprechzeit (NO geschlossen) (typ.) 10 ms
Empfohlene Bohrung auf PCB @ 1,3 mm Sehalivermégen (EC 61670-1) Riickfallzeit (NC geschlossen) (typ.)* 3ms
| : Prellzeit (typ.) NO:2ms /NC: 15 ms
Spulendaten bei 20 °C ﬁg:] 5 gjg ¥ 5 g 2 W Schockfestigkeit (16 ms) (min.) NO: 17g/ NC: 10g
Nennleistung (typ.) 04W  DC-: 24V 16 AMAX \é':\;',;c':ﬁft'gke't (10-200 Hz) (min.) NO: 7g /C 2C2:039
Halteleistung (typ.) 0,14 W DC-13: 24V /5A/0,1 Hz MAX Einbaulage béliebig
Spulengrenztemperatur 120°C. “schaltvermégen (UL 508) B300, R300 Montageabstand (min.) 1mm
. o Dauerstrom je Kontakt bei Belastung von: * ohne Beschaltung der Spule
e to §3 £ 2 1 oder 2 Kontakten 6 A MAX
@% g g 5 z §6‘ ‘§ _ g = P K (DC) Weitere Daten
: : ontaktlastgrenzkurve
é § £ ﬁ §§ £ 29 &g § 5 g Umgebungstemperatur -40°C, ..., +85°C
- =T = 6 - Thermischer Widerstand 55K/ W
3,0 2,3 0,3 133 23 (1£10%) N AY 1) Induktive Belastung L/R 40 ms = Schutzart RT Il
152‘% g:g (1):2 gg 323 E] =L j; 3 2) Ohmsche Belastung " Lotbadtemperatur _ 270°C/5s
18.0 135 1.8 22 810 (1£10%) o N \@ Prufverfahren (Erwarmung) A (Gruppenmontage)
240 18,0 24 17 1440 (1+10%) ‘ 1 NN TN Approbationen cULus, TUV
48,0 36,0 4.8 8 5750 (1+10%) b Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
60,0 45,0 6,0 7 9000 (1+13%) 05 UL File E188953 Sec. 5
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Erregerspannungsbereich g = Optionen, Zubehor
» 01 Tragschienenfassung SRD SIS3
3.0 =g ] 1)M_ax. Erregerspannung OS 0 Vo 100 150 200 250 Pin-Léngen fiir Tragschienenfassung 3,8 mm
25 | S~ || 2) Min. Erregerspannung R (ML) Andere Pin-Langen méglich
’ = - H Andere Spulenausfiihrungen moglich
20 ¥ Spulen gem. EN 50155 (Bahnanwendungen) moglich
’ ™~
N
151 Produktschliissel
10 (2) — SIS 2 1 2 24VDC SEN XX
boo5 T | SIS Typenbezeichnung
’ 2 Anzahl Kontakte NO
Us 1 Anzahl Kontakte NC
Un 0 2 Anschlusstechnologie 2 = Lotanschlisse
40 -20 0 20 40 60 80 24VDC | Spulennennspannung
Umgebungstemperatur °C —— )SOE(N ZZ':E::SMQ
Priifbedingungen:
- Kurve 1: Kontaktstrom 4 A MAX
- Kurve 2: ohne vorangegangenen Betrieb
- Relais freistehend auf PCB
- Einschaltdauer 100%
ELESTA GmbH, Heuteilstrasse 18,  Telefon: +41 81 303 54 00 © Copyright
CH - 7310 Bad Ragaz, Schweiz Internet: www.elesta-gmbh.com 11/2025



